Die klanglichen Vorteile fiir CX schrei-
ben wir vor allem dem topologischen
Neuaufbau des Vollverstirkers zu. Zwar
ist das neue Duo rund 100 Euro teurer,
aber der leichte Leistungszuwachs, das
elegante, weniger martialische und abge-
rundete Design — vor allem der Player
besticht durch die Verbindung von Lauf-
werkschublade und Display - sowie die
Anschluss- und Funktionsvielfalt des

Cambridge Audio CXC CXA80

CAMBRIDGE AUDIO CXA80

ab€1150
Malde: 43 x12x37 cm (BxHxT)
Garantie: 2 Jahre

Geschmeidig und agil klingender Vollver-
starker mit souverdner Leistungsentfaltung
und audiophilen Klangeigenschaften. Die
Ausstattung ist nicht zuletzt aufgrund des
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Wesentlicher Bestandteil des reinen CD-Lauf-
werks ist die Cambridge-eigene, fiir Audiozwecke
optimierte Servosteuerung 53.

CAMBRIDGE AUDIO CXC

um € 550
MaRe: 43x9x36 cm (BxHxT)
(arantie: 2 Jahre

Puristisch gehaltenes, sprich: schnbrkel-
loses, reines CD-Laufwerk (Transport)
mit exzellenter Steuerung und Mechanik
sowie bedampftem Ganzmetallchassis und
optischem wie koaxialem Digitalausgang.

Digital/Analog-Wandlers sehr gut.

DAC-Vollverstirkers lassen den Aufpreis
mehr als gerechtfertigt erscheinen. Fiirs
Geld ein phantastisch musikalisches Set!
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Klanglich wie messtechnisch macht die-
ses Laufwerk einen neutralen, sehr guten
Eindruck.
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Der Cambridge-Vollverstarker bietet mit einem symmetrischen Eingang, zahlreichen Digitaleingén-
gen (inklusive USB) und zwei Paar Lautsprecheranschliissen Ausstattung satt.

Nattrlich haben wir uns auch CD
-Spieler/Vollverstarker 651 und
das CX-Duo gegeneinander
angehort - das ging tatséachlich
zugunsten der Newcomer aus,
sogar recht deutlich.

Beim reinen Laufwerk oder . Transport” sparte sich Cambridge Audio den redundanten Wandler samt
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rte stattdessen lieber die aufwendige Laufwerkssteuerung.
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