
   

 

 

 

CXU 
„State-of-the-art“ 3D Universal Player 

• 2x 3D-fähige HDMI Outputs zum gleichzeitigen 
Anschluss an Projektor und Bildschirm 

• Neuester Mediatek MTK8580 Chipsatz 

• Internes Video-Upscaling auf 4K (DARBEE) 

• Split-AV-Modus 

• 5x 24bit/192kHz DA-Konverter (Wolfson WM8740)  
für kompromisslose Klangqualität 

• BluRay, DVD-Video, SACD, CD 

• Ultra leises Laufwerk 

• Extrem schnell betriebsbereit 

• Internetzugang - verkabelt oder wireless (Dongle) 

• Farbe: Schwarz oder Silber 

Der Universal Disc-Player CXU vereint alle Tugenden für ultimative Bild und Tonwiedergabe in einem stylischem Gerät. Seine 

4K Tauglichkeit und seine 3D-Bildwiedergabe sind der Maßstab des derzeit Machbaren. Die Tonqualität ist bei allen Tonforma-

ten sowohl in Stereo als auch in Surround, dank allerbester Wolfson-Wandlertechnologie auf Referenzniveau. Die ultimativ 

realistische und detailreiche Video-Performance des CXU überzeugt durch den neuen DARBEE Video-Upscaler. Ultra schnel-

le Prozessoren garantieren sowohl bei 2D als auch bei 3D überragende Qualität.  

Der CXU ist der neue universelle “State-of-the-art” Audio-/Video Alleskönner! 
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UVP 

1.249,00 € 

Unterstützte Formate: Blu-ray (BD) inklusive BD-3D, DVD, DVD-A, 
AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, 
CD-R/RW, DVD+-R/RW, DVD+-R DL, BD-R/RE 

Video-Scaler/Prozessor DARBEE (auf HDMI 1) 

Video-Ausgänge 2x HDMI 1.4a mit ARC 

Video-Eingang (Front) 1x HDMI, MHL (Mobile High Definition Link) 

Audio-Formate Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master 
Audio und DTS-HD High Resolution; Audio in  Stereo, 
5.1 oder 7.1 CODECs,.AAC, WMA, MP3, APE, Ogg  
Vorbis, FLAC (einschl.24 Bit 32-192 kHz), 
WAV (bis 24 Bit 32-192kHz) 

Audio-Prozessor Analog Devices DSP running Anagram Technologies 
(TM) Q5 up-sampling to 24 bit/192kHz (All 10 channels) 

DA-Wandler 5 x Wolfson WM8740 24bit/192kHz DACs  

Audio-Outputs 7.1 Channel, Stereo RCA, 1x S/PDIF, 1x Toslink 

Anschlüsse  3 x USB 2.0, 1x RS232 

Netzwerk  Ethernet: 100BASE-T, Wi-fi: 802.11 b/g/n mittels beige-
packtem Dongle. 

Umweltfreundlich Standby Stromverbrauch <0.5Watt/35 Watt max 

Azur Fernbedienung  Steuert auch alle derzeitigen und künftigen Cambridge 
Receiver und Verstärker 

Abmessungen 82 x 430 x 312mm  (BxHxT) inklusive Füße 

Gewicht 5.0kg 


