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Edge NQ 
„State-of-the-art“ Vorverstärker 

 Revolutionäres Schaltungsdesign für ultimativen Klang 

 Eine für alle Quellen - Analog: RCA & XLR,                 
Digital: S/PDIF optisch, coaxial, ARC (HDMI), USB, 
Streaming: Chromecast (integriert), Spotify Connect, 
TIDAL, Airplay, Bluetooth (inkl. aptX HD), Internetradio  

 Weiterentwickelte ´Streammagic´-Plattform unterstützt 
24bit/192kHz & DSD128 files  

 Direkt gekoppelt ohne Kondensatoren im Signalweg 

 Extrem niedrige Werte bei Rauschen und Verzerrung 

 Vorverstärker & Kopfhörer-Ausgang 

 Perfekte Kanalbalance dank Sold-State-Regelung 

 Intuitive Einknopfbedienung 

 Multifunktions-Bedienknopf aus Hightech-Aluminium 

 Farbe: Silber 

 

UVP   
Edge NQ 

3.990,00 € 
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Klirr D/A Wandler  <0.0008%, 20Hz – 20kHz, 24-bit, 1Vrms output 
Klirr (analog)   <0/0008%, 20Hz – 20kHz 1Vrms output 
Frequenzbereich  20Hz – 20kHz +/- 0.1bB 
S/N ratio (@1V output)  >103 dB 
Übersprechen @ 1kHz  <-100dB 
Max. Ausgangsspannung 6Vrms unsymm.(RCA) oder 6Vrms + 6Vrms symm.(XLR) 
Ausgänge  Vorverstärker (XLR & RCA), Kopfhörer (empfohlene 

Impedanz von 12 bis 600 Ohm) 
USB Audio-Eingang  USB Audio Class 2.0 unterstützt bis zu 32-bit 384kHz 

PCM, oder bis zu DSD256 
USB Laufwerkseingang  1 x USB 2.0 Stromlimit 1A  
 Formatierung: FAT32 / NTFS / HFS / HFS+ 
Bluetooth  4.1 (Smart/BLE enabled) A2DP/AVRCP unterstützt 

SBC, AAC, aptX und aptX HD 
2x TOSLINK Eingang  16/24-bit 32-96kHz 
1x Coax SPDIF Eingang  16/24-bit 32-96kHz 
1x HDMI  Audio Return Channel (ARC) 
Netzwerk  Ethernet Wi-Fi IEEE 802.11 b/g or n (2.4GHz).  
 Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 
Chromecast High-Definition bis 24bit /96kHz 
Max Leistungsaufnahme 100W 
Standby   <0.5W 
Abmessungen  120 x 460 x 405mm  
Gewicht  10.2 kg 

 

Die Topklasse unter den All-in-One-Vorverstärkern - gebaut von Cambridge Audio! 

Edge NQ wurde ohne Kompromisse gebaut um grenzenlose Musikalität zu ermöglichen. Das revolutionäre Schaltungsdesign sorgt für ultimativen 
Klang unabhängig von der Quelle. Edge NQ bietet unglaublich feinen und detailreichen Klang, offenbart jedes rhythmische Detail mit vollendeten 
Klangfarben und größter Offenheit.  
 
Edge NQ ist für analoge und digitale Signale gleichermaßen geeignet. Neben analogen RCA & XLR und digitalen S/PDIF optisch und koaxial-
Signalen, können HDMI (ARC), USB, sowie Streaming inklusive Chromecast, Spotify Connect, TIDAL, Airplay, Bluetooth (inkl. aptX HD) und 
Internetradio in bestrmöglicher Qualität gehört werden. Über die weiterentwickelte ´Streammagic´-Plattform werden hochauflösende Mu-
siksignale bis 24bit/192kHz & DSD128 wiedergegeben.  
 
Direkt gekoppelte Schaltungsauslegung verzichtet auf Kondensatoren im Signalweg, wodurch extrem niedrige Werte bei Rauschen und Verzerrung 
ermöglicht werden. Der Edge NQ ist Vorverstärker & Kopfhörer-Verstärker in Einem. Die Kanalbalance ist dank Sold-State-Regelung bei jeder 
Lautstärke gegeben. Die Bedienung am Gerät wird durch die intuitive Einknopfbedienung mittels des in Grossbrittannien mit 31 präzisionsgefertig-
ten Teilen bestehenden Multifunktions-Bedienknopf aus Hightech-Aluminium zum Vergnügen. 


