
   

 

Ultimative Audio-Schaltzentrale für Streaming und digitale Quellen in Studio-Masterqualität mit DSD! 
 

Der Stream Magic 6 v2 nutzt modernste Wolfson-Wandlertechnologie für Streaming und beeindruckend musikalische 

Wiedergabe digitaler Musik. Das Streaming kann per LAN, WLAN oder Bluetooth (mit optionalem BT100) erfolgen. Mehr als 

20.000 Radiostationen können zusätzlich empfangen werden. Die neue Stream Magic Plattform ermöglicht einfaches Navi-

gieren durch alle Quellen mit einer einheitlichen Bedienoberfläche mit weiterentwickelten Gratis Apps für Apple und Android 

Betriebssysteme. Egal ob Musik in MP3, CD, 24bit/192kHz HD-Qualität oder DSD, der Stream Magic 6 v2 macht jedes Detail 

Ihrer Lieblingsmusik besser hörbar und setzt neue Maßstäbe bei Streaming-Playern! 
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Stream Magic 6 v2 
Upsampling Netzwerkstreamer/Vorverstärker 

• 24-bit / 192kHz Studio-Master-Wiedergabe inklusive DSD 

• 16-24bit / 32-192kHz über USB 2.0 mit eigenem Treiber 

• 24-bit 384kHz  ATF-2 Upsampling 

• A2DP Bluetooth-Streaming (mit optionalem BT-100) 

• 20.000 Internetradiostationen 

• Inputs: RJ-45, S/PDIF Koax, Toslink, USB 

• 3 verschiedene Digitalfilter auswählbar  

• USB Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen 

• XLR (symmetrisch) & RCA (unsymmetrisch) Ausgänge 

• Vollmetallgehäuse mit gebürsteter Aluminium-Front 

• Schwarz oder silbern 

• Navigator IR-Fernbedienung 

• Verbesserte Steuer-Apps für iPhone/iPad & Android  
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D/A Chips Dual Wolfson WMA8740 24-bit 

Samplingraten bis 192kHz (Toslink bis maximal 96kHz)  

Unterstützte Dateiformate DSD, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, 

HE-AAC, AAC+, OGG VORBIS 

Streamingprotokolle RTSP, MMS, HTTP  

Playlisten ASX, M3U, PLS 

WLAN IEEE 802.11 b/g oder n  (2,4 GHz) 

WLAN-Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2 

Ethernet IEEE 802.3, 10 Base-T oder 100 Base-T 

Dateisysteme FAT32, NTFS 

Digitale Audio Inputs 1x Koax (RCA), 1x optisch (Toslink) 

 1x RJ45, 1x USB (USB 2:0 & USB 1.0 wählbar) 

Analog Audio Outputs XLR & RCA  

Klirrfaktor bei 1 kHz 0 dBFs < 0,001% 24-bit (bei maximaler Lautstärke) 

Rauschabstand -112 dBr (bei maximaler Lautstärke) 

Gesamtklirrfaktor < 130 pS 

Frequenzgang 20 Hz—20.000 Hz (+- 0,1dB) 

Leistungsaufnahme maximal 5 Watt, (<1 Watt Standby) 

Abmessungen 85 x 430 x 305 mm (BHT) 

Gewicht 4,0 kg 

UVP 

990,00 € 

IOS & Android Apps zur Steuerung 

Bluetooth-Streaming  
 

(mit optionalem  
BT-100) 


