GroBer & besser EL
I /9X ACOUSTICS LTD

Die Aufgabe eines jeden Topmodells fiir REL ist es, mehr von allem zu liefern, insbesondere Leistung und
Dynamik. Der 9x ist in dieser Hinsicht nicht anders, da sowohl fuir Musik- als auch fiir Heimkino-Anwendungen
geeignet. 9x bietet jedoch ein Hochstmal’ an Intimitat, Klarheit und Antrittsschnelligkeit, was bedeutet, dass es
keine Kompromisse mehr zwischen der Klangbalance kleinerer Modelle und de Fulle und der Wucht eines Modells
9 gibt. Der brandneue 9x bietet eine noch héhere Leistung als seine Vorganger, aber das Besondere ist die Art und
Weise, ohne Abstriche bei Klarheit und Transparenz. Zu diesem Preis eroffnet es den Besitzern von Hochleistungs-
Regal- und Standmonitoren den Weg, wirklich umfassend guten Klang zu genief3en.

SPECIFICATIONS

TYPE Front-firingactivewoofer,down-firingpassive POWER QUTPUT 300 watts (RMS)
radiator

ACTIVE DRIVER SIZE & 10in.FibreAlloy™,254mmlong-throw, AMPLIFIER TYPE Class A/B
MATERIAL invertedalloydustcap,steelchassis

PASSIVE RADIATOR SIZE & 10in.,254mmlongthrow,inverteddustcap WIRELESS CAPABILITY Yes-REL Arrowsystem[required],sold
MATERIAL separately

LOW FREQUENCY EXTENSION | 27Hz at-6 dB WxHxD, INCLUDINGFEET & 14.5x13.4x15.5in.,(370x340x393mm)
REAR PANELCONTROLS

INPUT CONNECTORS HiLevelNeutrikSpeakon,Low Levelphono, LFE NET WEIGHT 45.5 Ibs. (20.6 kg)
phono

All RELs - Fully Electronic SET-SAFE, output short, DC Fault
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Entwickelt, um besser zu sein

T/7x REL

Viele erkennen die intensive Verbindung zwischen Leistung und Design bei REL noch nicht. Performance ist alles
far uns und fihrt zu bahnbrechenden Designlosungen. Daher arbeiten unsere Ingenieure und Konstrukteur eng
zusammen, wenn ein gréBeres Gehdusevolumen erforderlich ware, um die Ziele einer hoheren Fluiditat und
Leistung zu erreichen. Mehr Volumen, ohne dabei das auBere Erscheinungsbild zu beeintrachtigen, ist das Ziel.
Sanft abgerundete Eckenradien lassen das optische Erscheinungsbild im Ergebnis modern und sauber ohne
unnotigen Schnick-Schnack aussehen.

SPECIFICATIONS

TYPE Front-firingactivewoofer,down-firingpassive POWER OUTPUT 200 watts (RMS)
radiator
ACTIVE DRIVER SIZE & 8in.FibreAlloy™,200mmlong-throw,inverted AMPLIFIER TYPE Class A/B
MATERIAL alloydustcap,steel chassis
PASSIVE RADIATOR SIZE & 10in.,254mmlongthrow,inverteddustcap WIRELESS CAPABILITY Yes-RELArrowsystem[required],sold
MATERIAL separately
LOW FREQUENCY EXTENSION | 3THz at-6 dB WxHxD, INCLUDINGFEET & 14.0x12.6x14.3in.,(356x320x363mm)
REAR PANELCONTROLS
INPUT CONNECTORS HiLevelNeutrikSpeakon,Low Levelphono, LFE NET WEIGHT 38.5Ibs. (17.5 kg)
phono
OUTPUT CONNECTORS N/A FINISH High Gloss Black, High Gloss White, 5 coats

All RELs - Fully Electronic SET-SAFE, output short, DC Fault
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Entwickelt fir maximale Eleganz RE L
I /SX ACOUSTICS LTD

Perfekt fiir kleine und mittlere Raume. T / 5x-Sitze passen perfekt in jedes Dekor. Das Downfiring-Konzept ist Teil
seines Geheimnisses; Die Bass-Energie trifft auf den Boden und verteilt sich gleichmaRig im Raum, sodass er wie
ein grofReres Modell funktioniert. Fiir Fans klarer Linien ermoglicht dieses Design auf eine die Frontabdeckung zu
verzichten und ihn zu einer klassischen Formensprache bringt. Das Volumen ist etwas gréBer als beim Vorganger
und dabei wirkt er tatsachlich kleiner. SchlieBlich verleihen 5 handpolierte Lackschichten in Hochglanzweil3 oder
Pianoschwarz dem weich abgerundeten Gehause Glanz.

SPECIFICATIONS

TYPE
Down-firing active woofer

ACTIVE DRIVER SIZE & MATERIAL
8 in. FibreAlloy™, 200mm long-throw,
inverted alloy dust cap, steel chassis

LOW FREQUENCY EXTENSION
32Hz at-6 dB

INPUT CONNECTORS
Hi Level Neutrik Speakon, (1)xLow
Levelphono,(1)xLFE phono

OUTPUT CONNECTORS
N/A

POWER QUTPUT
125 watts (RMS)

AMPLIFIER TYPE
Class A/B

WIRELESS CAPABILITY
Yes-REL Arrow system[required], sold
separately

WxHXxD, INCLUDING FEET &

REAR PANEL CONTROLS
11.8x12x12.3in., (300 x 307 x 313
mm)

NET WEIGHT
31.5 Ibs. (14.3 kg)

FINISH
Gloss Piano Black or Gloss White
Lacquer

AlIRELs-FullyElectronicSET-SAFE, output
short, DC Fault
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