REL Produktinformation

ACOUSTICS LTD 06.2018

« PRINZIP: Geschlossen, Frontfiring
10% Sub-Bass-System CHASSIS: 10“ REL-Fiberglas-Langhub-Woofer (254 mm)
. Speziell fiir Heimkino & Gamina-Anwendunaen VERSTARKERLEISTUNG: 300 W RMS Class D Endstufe
P 9 9 INPUT/OUTPUT: Stereo-RCA & LFE-RCA
° LFE & Stereo-RCA Eingang REGELBEREICH: 91dB
) . PHASE: 0/180°
° Extrem leistungsstarker Class D Verstarker GRENZFREQUENZ: 24Hz (-60B)
° Ultraprazise durch geschlossene Bauweise WIRELESS-FAHIGKEIT:  JA - separat erhaltlich
L . SCHUTZSCHALTUNG: Set-Safe, DC, Kurzschluss
° Schutzschaltung fir sicheren Betrieb ABMESSUNGEN: 318 x 347 x 351 mm (B x Hx T)
. . . . e inklusive Fi Anschlil
. Kabellose Signaliibertragung HT Air optional erhaltlich (inklusive Fuien und Anschidssen)
FINISH: Black Vinyl
° Frontabdeckgitter inklusive ZUBEHOR: Gitter, Anleitung, Netzkabel
GEWICHT: 15,1k
° Farbe schwarz g
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HT Air Wireless Kit
uvp

299,00 €

HT/1003
uvp

799,00 €

Tiefster Bass fiir hohe Anspriiche

Der HT / 1003 Heimkino-Subwoofer verflgt Gber ein brandneues 300-W-Class-D-Endstufen-Modul, gekoppelt mit einem 10 "(254 mm)
Langhub-Treiber und bietet extrem hohe Leistungsfahigkeit im zeitlos attraktiven Design. HT-Subbass-Systeme sind Kraftpakete fir
anspruchsvolle High-Power-Heimkino-Anwendungen und sind auch flir Gamer die erste Wahl.

Ein HT-Air Wireless-Kit ist optional erhaltlich.
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