TRIANGLE Produktinformation

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE 10 2019
BOREA BRO3 Technische Daten:
Bauart Bass Reflex System
° Regallautsprecher mit 2-Wege Bass-Reflex System
° 25mm EFS (efficient flow system) Kalottenhochtdner Wege 2
° Mitteltbnermembran aus 100% Zellulosepapier Empfindlichkeit (dB/W/m) 90
o Kraftvoll prazise Tiefténer mit Fieberglasmembran Frequenzgang (+/- 3db Hz - kHz) 46 - 22
° Ausgezeichnete Tonalitat und Realismus i ‘
. Resonanzoptimierte Gehéuse Verstarkerleistung (W Rms) 100
° DVAS System verhindert unerwtinschte Vibrationen Impedanz (Ohm) 4,2
¢ Single-Wired Terminal Abmessungen (Hx B x T) 378 x 315 x 206mm
° Asche-schwarz, Matt-weil} und Walnuss
Gewicht / Stiick 6,9 kg

Terminal an der Rickseite

Borea 03
UVP €

398,00 / Paar

Der Borea BRO03 ist mit einem 25-mm-Hochtoner aus EFS-Seide und einem 6,3-Zoll-Mitteltoner / Tiefto-
ner ausgestattet und kann auf einem speziellen Stander (S02 oder S04) aufgestellt werden. Die unbehan-
delte Zellulosepapiermembran, die fur die Esprit Ez-Serie entwickelt wurde, verleiht einen natlrlichen
Klang ohne Farbung. Der Stimmumfang behalt seine gesamte Intensitat und die tiefen Frequenzen glan-
zen durch explosive Dynamik, ohne dass es zu einer Ermudung des Hoérens kommt.

Borea BRO3 wird besonders fur engagierte Zuhérer empfohlen, die die Leistung eines Standlautsprechers
in einem kompakten Design suchen. BR0O3 beeindruckt von Anfang an durch ihre detailreich dynamische
Wiedergabe, die Abgabe tiefer Frequenzen und das beeindruckende Power-Handling.

Dieser Lautsprecher beschallt perfekt Raume von 15 bis 30 m2.
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