TRIANGLE Produktinformation

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE 10 2019
BOREA BRC1 Technische Daten:
Bauart Bass Reflex System
o Centerlautsprecher mit 2-Wege Bass-Reflex System
° 25mm EFS (efficient flow system) Kalottenhochtdner Wege 2
° Mitteltbnermembran aus 100% Zellulosepapier Empfindlichkeit (dB/W/m) 90
o Kraftvoll prazise Tiefténer mit Fieberglasmembran Frequenzgang (+/- 3db Hz - kHz) 57-92
° Ausgezeichnete Tonalitat und Realismus ) ‘
. Resonanzoptimierte Gehéuse Verstarkerleistung (W Rms) 100
° DVAS System verhindert unerwtinschte Vibrationen Impedanz (Ohm) 53
¢ Single-Wired Terminal Abmessungen (Hx B x T) 175 x 274 x 485mm
° Asche-schwarz, Matt-weil} und Walnuss
Gewicht / Stiick 7,7 kg

Terminal an der Rickseite

Borea C1
UVP €
249,00 / Stk

Der BRC1-Lautsprecher ist ein Center-Lautsprecher fir Heimkino Anwendungen. Er wird zentral beim
Bild Ihres Audio-Video-Systems platziert und wurde fur natirlich klingende Stimmwiedergabe entwickelt.
Dieser Zweiwegelautsprecher ist mit zwei 13cm-Mitten- / Bass-Wandlern mit natirlicher Zellulosepapier-
membran und dem neuen 25mm-Hochténer aus EFS-Seide ausgestattet.

Der Center-Lautsprecher ist ein Schlisselelement eines jeden Heimkinosystems und verleiht dem Dialog
Verstandlichkeit und Intensitat. Uber die an der vorderen Schallwand angebrachten Bassreflexdffnungen
kénnen Sie den BRC1 frei positionieren, ohne unerwinschte Reflexionen und Resonanzen zu verursa-
chen.
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