
   

 

Top-Vollverstärker! 

Der neue Musical Fidelity Vollverstärker M6si ist die konsequente Weiterentwicklung des ausgezeichneten M6i und wartet mit mehr 

Eingängen und einem neuen Schaltungs-Layout auf. Neben XLR, Phono MM & MC sowie USB, deckt er praktisch jeden Anschluss-

wunsch ab. High-End-Klangqualität mit kompromissloser Neutralität ist gepaart mit musikalischem Feingefühl. Die Qualität der Pho-

novorstufe ist herausragend, die USB-Anbindung ermöglicht virtuell jitterfreie Wiedergabe. Aufgrund der kraftvollen Endstufen treibt 

der M6si fast jeden Lautsprecher mühelos. Da der neue M6si trotz der enormen Klangverbesserung im Vergleich zum Vorgänger 

nur unwesentlich mehr kostet,  ist das Preis/Leistungsverhältnis wirklich hervorragend.  
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M6si 
Vollverstärker 

 Dual-Mono Aufbau 

 2x 220 Watt Ausgangsleistung 

 Getrennte Netzteile  

 SMD-Bauweise optimiert Rauschabstände 

 4 Line-Eingänge (davon 1 Heimkino-Eingang umschaltbar) 

 1 Phono MM/MC Eingang 

 1 24/96 USB Eingang (async.) 

 Vorverstärkerausgang (RCA) 

 Fixer Line-Out (RCA)  

 IR Fernbedienung 

 Schwarz oder Silber erhältlich 

UVP  

 2699,00 € 

1050 Wien, Margaretenstraße 98, Telefon: +43 1 5448580 
at.info@audiotuning.at; www.audiotuning.com  

Ausgangsleistung    220 Watt je Kanal 8 Ohm 

Stromliferfähigkeit   45 Ampere (Spitze-Spitze) 

Dämpfungsfaktor   180  

Klirrfaktor    <0.007 % typisch, 20Hz bis 20 kHz (Line-In) 

Rauschabstand    >107dB ‘A’-weighted 

Übertragungsbereich   +0, –0.1dB, 10Hz bis 200 kHz 

Eingänge    4x RCA / Line Level, 1x XLR, ,USB - Type “B” bis 

    24 bit 96kHz (async. USB audio stream),  

    1x Phono input MM & MC 

Phono Eingangsempfindlichkeit  MM & High Output MC: 3mV, MC: 0,4mV 

Phono Geräuschspannungsabstand  >84dB ‘A’-gewichtet  

Phono Eingangsimpedanz   47k Ohm (MM & MC) 

Phono Übertragungsbereich   RIAA/IEC ±0,5dB, 20Hz to 20 kHz 

Pre-Out und Line-Out   je 1 Paar RCA Buchsen 

Abmessungen BxHxT    440 x 125 x 400 mm  

Gewicht (netto / brutto)   16,6 kg/ 21,3 kg 

Netzanschluss    115-230VAC 50/60Hz  

Leistungsaufnahme  680 Watt max. / 58 Watt Leerlauf / 0,5 Watt Standby 

Zubehör   Fernbedienung, Netzkabel 


