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• Kraftvolle 55 Watt @ 4 Ohm (2 Ohm laststabil)
• 2x 80 Watt @ 4 Ohm (mit optionaler Power Box MaiA DS)
• Doppel-Monoaufbau
• Eingänge: 3x analog, 6x digital inklusive USB 2.0
• Asynchrones USB (24bit/192kHz) mit XMOS-Technologie
• DSD-fähig (DSD64, DSD128; DSD256)
• Dual 24bit/192kHz D/A Wandler TI PCM1796
• 4te Generation Bluetooth (aptX fähig) mit Antenne
• Integrierter Phono MM & MC Eingang
• Motorbetriebenes Potentiometer
• Kopfhöreranschluss mit eigener Verstärkerstufe
• Fixer & variabler Ausgang für Subwoofer oder 2. Zone/ 
   Endstufe
• IR FB & integrierte IR via Bluetooth-Funktion via App
• Kostenfreie Steuer-App
• Vollmetallgehäuse mit TPE-Dämpfungsfüßen
• Front in Silber oder Schwarz

Verstärkerleistung: 2x 40W / 55W @ 8 / 4 Ohm

Rauschabstand Line/MM/MC: > -90dB / -90dB / -75dB (IEC –A 

gewichtet)

Kanaltrennung: > -65dB

Klirrfaktor +N: < 0,07%@ 15Watt

Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz (+0,2dB, -2,5dB)

Analoge Eingänge: 3 Paar RCA/Cinch (Line)

1 Phono MM/MC (RCA)

Digitale Eingänge: USB, RCA koax., 2 Toslink, Bluetooth (aptX)

D/A Wandler Chip: TI PCM1796

Lautsprecheranschluss: 4mm Ø Bananenbuchsen, gabelförmige

Kabelschuhe oder blanke Kabelenden

Kopfhöreranschluss: 6,3mm Klinke

Line Ausgänge: fix und variabel (Subwoofer, Endstufe)

Netzgerät: 24V/5A DC;100 - 240V, 50/60Hz

Standby Leistungsaufnahme: < 0,5 Watt

Abmessungen B x H x T: 206 x 72 x 150 (165mm mit Buchsen)

Gewicht: 1550 g ohne Netzteil

MaiA DS - My Audiophile Integrated Amplifier
Stereo-Vollverstärker mit 9 Eingangsoptionen & App-Steuerung
UVP 799 € (inkl. MwSt)

Farboptionen:
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MaiA DS: Neue Vollverstärkergeneration 
mit überlegenem Klang, App-Steuerung 
& zukunftssicherer Technologie! 

Dieser kompakte Vollverstärker setzt auf hervorragen-
de Klangqualität und ultimative Anschlussflexibilität! 
Mit allen digitalen und analogen Optionen, die man 
sich wünscht. Eine superbe Klangqualität, die Röhrenver-
stärkern nahekommt und hochwertige 24bit/192kHz 
D/A Wandler sind ideal kombiniert. Trotz der geringen  
Größe können gleichzeitig 9 verschiedene Quellgeräte 
angeschlossen werden. Die Ausstattung des MaiA DS ist 
absolut zukunftssicher und kann auf Wunsch für höhere  
Verstärkerleistung mit der Power Box MaiA DS aufge-
rüstet werden. Die App-Steuerung und die mitgelieferte 
IR-Fernsteuerung machen die Bedienung kinderleicht. 
Das elegante und massive Vollmetallgehäuse schützt vor 
unerwünschten Einstreuungen. MaiA DS ist mit silberner 
oder schwarzer Front erhältlich.

MaiA DS - Gratis App Steuerung  
(integrierte Remote Box Funktionalität)

Was diesen Verstärker so einzigartig macht, ist das ein- 
gebaute Box Control System, welches eine einfache 
Steuerung von IRsteuerbaren Geräten mittels App  
erlaubt. Jedes per Bluetooth verbundene Smartpho-
ne oder Tablet eignet sich zur Fernsteuerung. Eine 
W-Lan Verbindung wird nicht benötigt! Die Steuerung  
funktioniert auch bei aktuell laufender Bluetooth-Musik-
wiedergabe.

• steuert IR Geräte

• kein Wi-Fi erforderlich

• volle Steuerung via Bluetooth

• Android-Version erhältlich, Apple folgt

• Box Design Komponenten vorprogrammiert

• steuert Stream Box, MaiA DS, CD Player ...


