
   

 

 

Technische Daten 

Prinzip 2-Wege Bassreflex-System 

Frequenzbereich 50 Hz - 35.000 Hz 

Übergangsfrequenzen 2500 Hz 

Wirkungsgrad 87 dB SPL (2,83 V/1m) 

Nominelle Impedanz 4 Ohm 

Empfohlene Verstärkerleistung 35W - 250W 

Dauerbelastbarkeit 20V rms 

Maße B x H x T                               562 x 309,3 x 234,5mm 

Gewicht 9 kg je Stück 

Sonus Faber Olympica Nova - handgefertigt in Italien 
 
In den letzten 12 Monaten hat Sonus Faber eine vollständige Aktualisierung seines Produktsortiments begonnen, wobei der 
Schwerpunkt auf den Merkmalen lag, die ursprünglich für die Marke verantwortlich waren: technologische Innovation, langfristige 
Hörbarkeit und italienische Handwerkskunst. Zu den Neueinführungen gehörten die Sonetto und Palladio Kollektionen, eine 
neue Linie von Gravis-Subwoofern, der Electa Amator III und der Minima Amator II, die alle das Engagement der Marke für Inno-
vation und ihr italienisches Erbe unter Beweis stellen. Die Neuerfindung der Olympica Nova-Kollektion ist nur der jüngste Schritt 
in dieser Entwicklung und eine Reihe neuer Angebote, die das stilistische Manifest der Marke aufrichtig widerspiegeln. 
  
Der neue Olympica Nova verkörpert die authentischen Werte, die die ursprüngliche Olympica-Linie inspiriert haben, und fügt 
eine beträchtliche Menge an neu entwickelter Technologie hinzu, von neuen Treibern und Frequenzweichen über eine neue 
Gehäusestruktur und interne Lautstärkesteuerung bis hin zu einem neuen Erscheinungsbild. Von den sieben Modellen der Kol-
lektion sind drei völlig neu in der Olympica Nova-Linie, darunter ein On-Wall-Modell, ein dritter und leistungsstärkerer Standlaut-
sprecher und ein größerer Mittelkanal-Lautsprecher.  
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Olympica Nova Wall 
2-Wege Wandlautsprecher 

 Sonus Faber Design in Lautenform  

 Aluminiumverstärktes Lautsprechergehäuse  

 „Stealth Ultraflex“ System 

 DAD-Hochtöner: 28mm Ø Seidenkalotte 

 Mitteltöner: 1x 150mm Ø Treiber mit CCAW-Design liefert   
verbesserte Dynamik und Leistung   

 Mit natürlichen Membranmaterialien (luftgetrocknet) 

 Optimiertes „Paracross“-Frequenzweichen-Design liefert ver-
bessertes Schwingungsverhalten und senkt den Noise-Floor 

 Erhältlich in Walnuss und Wenge 

 
Olympica Nova Wall 

UVP / Paar 
 

3.490,00 € 

Wenge Walnut 
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