TAN\IOY, Produkt|nformag’zgﬂ5

Eclipse Serie

g e P
399,00 € 599,00 €
Eclipse One
UVP / Paar
249,00 €
Eclipse One Eclipse Two Eclipse Three
Regallautsprecher Standlautsprecher Standlautsprecher
Empfohlene Verstérkerleistung (Watt RMS) 15 - 70 Watt 15 - 90 Watt 15 - 120 Watt
Dauerbelastbarkeit (Watt RMS) 35 45 60
Spitzenbelastbarkeit (Watt) 140 200 240
Empfindlichkeit (2,83 Volt @ 1m) 87 dB 88 dB 90 dB
Nennimpedanz (Ohm) 8 8 8
Frequenzgang (-6 dB) 55Hz - 32 kHz 44 Hz - 32 kHz 38 Hz - 32 kHz
Chassis 1x 5" beschichtete Multifaser 1x 5" beschichtete Multifaser 2x 5" beschichtete Multifaser
Papiermembran, Papiermembran, Papiermembran,
1x 1,1 Polyester Neodym 1x 1,1 Polyester Neodym 1x 1,1 Polyester Neodym
Magnetsystem Magnetsystem Magnetsystem
Abmessungen (B xHx T) 170 x 300 x 255 mm 270 x 909 x 287 mm 270 x 959 x 287 mm
(inkl. StandfuB und Frontabdeckung)
Nettogewicht (pro Lautsprecher) 4,5 kg 11,5 kg 12,1 kg
Gehéausefinish Eiche schwarz Eiche schwarz Eiche schwarz
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