TRIANGLE Produktinformation

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE 10 2019
BOREA BR08 Technische Daten:
) Bauart Bass Reflex System
° Standlautsprecher mit 3-Wege Bass-Reflex System
° 25mm Kalottenhochtoner mit ,next-generation“ System Wege 3
EFS (efficient flow system) Empfindlichkeit (dB/W/m) 92
° Mitteltdner aus 100% naturlichem Zellulosepapier fur aus- Frequenzgang (+/- 3db Hz - kHz) 40 - 22
gezeichnete Tonalitat und Realismus Verstarkerleistung (W Rms) 150
° DVAS (Driver Vibration Absorption System) absorbiert Impedanz (Ohm) 3
Vibrationen
Ab HxBxT 1019 x 315 x 206
° Asche-schwarz, Matt-weil und Walnuss messungen (Hx B xT) X X mm
Gewicht / Stlick 19,6 kg

Terminal an der Riickseite

UvP
998,00 € / Paar

Der Standlautsprecher BR08, inspiriert vom legendaren ,Antal“ Lautsprecher, war der Maf3stab fiir das Design der
gesamten Borea-Reihe. Als eleganter 3-Weg-Standlautsprecher mit 4 Wandlern ist die Antal einer der beliebtesten
High-Fidelity-Modelle Uberhaupzt. Er beinhaltet einen neuen 25-mm-EFS-Seidenkalotten-Hochtdner; einen neuen
16cm Mitteltdner mit brandneuem Profil, basierend auf der Entwicklung von naturlichem Cellulosepapier als Memb-
ranmaterial, das zuvor in der Esprit Ez Serie verwendet wird. Zwei neue 16cm Tieftdner aus Fiberglas komplettieren
die hochwertige Bestlickung. Die Drei-Wege-Konfiguration verteilt alle Frequenzen ideal zwischen den Wandlern,
was eine prazise Abbildung von Gesangsstimmen und aller Instrumente erlaubt.

Dieser Standlautsprecher beschallt perfekt Raume von 20 bis 40m>.
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