TRIANGLE Produktinformation

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE 10 2019
BOREA BRO7 Technische Daten:
Bauart Bass Reflex System
° Standlautsprecher mit 2,5-Wege Bass-Reflex System
° 25mm EFS (efficient flow system) Kalottenhochtdner Wege 25
° Mitteltbnermembran aus 100% Zellulosepapier Empfindlichkeit (dB/W/m) 91
o Kraftvoll prazise Tiefténer mit Fieberglasmembran Frequenzgang (+/- 3db Hz - kHz) 44 - 29
° Ausgezeichnete Tonalitat und Realismus i ‘
o Resonanzoptimierte Gehause Verstarkerleistung (W Rms) 120
° DVAS System verhindert unerwtinschte Vibrationen Impedanz (Ohm) 5
¢ Single-Wired Terminal Abmessungen (Hx B x T) 980 x 315 x 206mm
° Asche-schwarz, Matt-weil} und Walnuss
Gewicht / Stiick 17,3 kg

Terminal an der Rickseite

Borea 07
UVP €

850,00 / Paar

Der Standlautsprecher BOREA BRO07 hat ein cleveres Design mit 3 Chassis in einer 2,5 Wege Konstrukti-
on. Ein kompakter Lautsprecher zu einem erstaunlich ginstigen Preis, der eine grol3e Dynamik und her-
vorragende Wiedergabe tiefer Frequenzen bietet. Er enthalt einen neuen 25mm-Hochtoéner aus EFS-
Seide. Ein 6,3-Zoll-Mitteltoner / Bass-Treiber aus natlrlichem Zellulosepapier flr einen perfekten neutra-
len Stimmklang und ein leistungsstarker 16cm-Bass-Treiber aus Fiberglas. Die beiden 16cm-Wandler ar-
beiten parallel in die Bassreflexkonstruktion zur realistischen Wiedergabe niedrigerer Frequenzen. Jeder
Treiber hat eine andere Frequenzweiche, die die Details und die Breite des Stimmumfangs beibehalt.
Dieser Standlautsprecher beschallt perfekt Raume, die 15 bis 30 m? grof3 sind.
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